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Introduzione

| file .CEM sono dei file nativi di CEM4 importabili/esportabili dal Software, e possono essere:

- Norme Tecniche o Requisiti/Estratti di Norme Tecniche (norme .CEM);
- Check list (checklist .CEM);

- Macchine (macchine .CEM);

- Raccolte segnaletica;

- Raccolte pericoli

Medi ante | deditor interno al software | 6utente potr” a
creando/aggiungendo nuove categorie.

Liberatoria file .CEM

Le norme .CEM(norme tecniche o requisiti/estratti/parti di norme tecniche) possono essere:

- importate/esportate direttamente con la funzione di CEM4;
- generate direttamente utilizzando I'editor integrato in CEM4;

e sono in generale raggruppabili in 4 tipi:

file .CEM di Norme Tecniche Armonizzate EN (NTA EN);
file .CEM di Norme Tecniche;

file .CEM di Specifiche Tecniche;

file .CEM di Requisiti di Norme Tecniche/altro.

E' presa in esame, per lo sviluppo e costruzione dei file .CEM rilasciati da Certifico Srl, doamentazione di
Istituzioni/Enti/Associazioni e Aziende che riteniamo di significativo interesse, "estratti/parti/requisiti" di
Norme Tecniche Armonizzate EN/Norme Tecniche/Specifiche Tecniche/Requisiti di Norme Tecniche/altro
pubblicate anche sulla GUUE.

Non intendiamo sfruttare commercialmente i file .CEM, ma mettiamo a disposizione degli Utenti una funzione
di CEM4 che consente di importare/esportare direttamente tali file.

La funzione di gestione dei file CEM, consente agli Utenti di poter procedere:

a) alla corretta applicazione delle Direttive "Nuovo Approccio” che prevedono la marcatura CE, che
rimandano alle Norme Tecniche Armonizzate EN per la "Presunzione di Conformita" ai Requisiti Essenziali di
Sicurezza e Salute "RESS" previsti da tali direttive;

b) alla corretta applicazione della Legislazione nazionale che rimanda direttamente e indirettamente alle
norme tecniche.

L'Utente dovra, comunque, essere in possesso di regolare licenza, se dovuta, relativa a requisiti/estratti/parti
di Norme Tecniche e/o altro contenute nei file .CEM resi disponibili sul sito e tale contenuto dovra essere
utilizzato secondo le disposizioni dei titolari dei diritti di proprieta/sfruttamento/copyright.

La nostra posizione, sulle Norme Tecniche emanate dagli Enti di normazone, € imperativa su aspetti
riguardati la Salute e la Sicurezza delle persone, la menzione/rimando alle stesse nella legislazione, deve
essere di fatto, prioritaria sull'aspetto di copyright.

Il copyright potrebbe essere un limite allo sviluppo ed evoluzione della legislazione, nonché agli obblighi di
ottemperare alla stessa, nel contesto del miglioramento delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza
pubblica.

Certifico S.r.l. non si assume responsabilita:

1. Per l'uso nel software, senza regolare licenza, se dovuta, del contenuto dei file .CEM pubblicati e/o editati
dall'Utente.

2. Per inesattezze o non corretta applicazione dei file .CEM pubblicati o generati.

3. Per la divulgazione dei file .CEM pubblicati o generati.
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Importazione delle  macchine

Per accedere alla finestra di importazione delle macchine, all'interno del menu File espandi il sotto-menu
Importazione da file di scambio... quindi fai click sul comando Macchine (.CEM, .XML) . E necessario
chiudere eventuali finestre aperte prima di procedere con l'importazione.

La finestra si presenta come in figura:

iﬁl Importazione macchine - X

Importazicne macchine da file di scambic [.CEM, .XML).
Seleziona un file da importare, quindi fai click sul pulsante "Importa”.,

File di origine

[ Sfoglia...

o Messun file selezicnato.

Contenuto

Macchine contenute nel file:

Macchina Stato Modello Descrizione

Scegli un file di importazione macchine

Selezicna elementi collegati...

Guida Chiudi

Figura 1 i Finestra di gestione importazione macchine
Sono disponibili i seguenti controlli:

File di origine: fai click sul pulsante Sfoglia... per scegliere il percorso e il nome del file di importazione.
La finestra di dialogo possiede un filtro per scegliere il formato del file, a scelta tra CEM e XML

Contenuto: una volta scelto il file di origine, la tabella nel riquadro "Contenuto" si popo la con un'anteprima
degli elementi presenti nel file di scambio. Qualora il file di origine fosse in formato non valido o
danneggiato, il software mostrera un messaggio di errore. Nella tabella "Contenuto” e possibile selezionare
una o piu macchine da importare. Fai click sul pulsante Tutte per selezionare l'intero contenuto del file di
scambio.

Seleziona elementi collegati  : dalla finestra di selezione elementi collegati &€ possibile scegliere cos'altro
importare insieme alle macchine scelte. Normalmente infatti le macchine fanno riferimento ad altri elementi
in comune, ad esempio pericoli personalizzati, segnaletica, eccetera. Le importazioni che possono essere
abilitate o disabilitate sono le seguenti:
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5= Selezione elementi collegati da importare.
=| Scegli quali altri elementi personalizzati devono essere importati da file.

Valutazioni del rischio
I pericali, i cartelli, i requisiti personalizzati non occorrono se questi sono gid presenti sul databa

Pericolipersonalizzati Maorme e requisiti personalizzati

Elementi di grosse dimensioni
Gli elementi digrosse dimensioni richiedono tempo per essere elaborati.

Documenti esterni ed immagini del Fascicolo Tecnico

Loghi delle aziende

oK

Figura 2 i’ Finestra scelta elementi collegati importazione macchine

Pericoli personalizzati: disabilitare quest'opzione se le macchine da importare non fanno riferimento a
pericoli personalizzati o se eventuali pericoli adoperati sono gia stati importati in precedenza nel database.

Cartelli personalizzati: disabilitare quest'opzione se le macchine da importare non fanno riferimento a
cartelli personalizzati o se eventuali cartelli adoperati sono gia stati importati in precedenza nel database.

Norme e requisiti personalizzati: disabilitare quest'opzione sela macchine da importare e le loro
valutazioni del rischio non fanno riferimento ad altre norme personalizzate o se eventuali norme
personalizzate sono gia presenti nel database.

Documenti esterni ed immagini del Fascicolo Tecnico: disabilitare quest'opzione se i Fascicoli Tecnici
delle macchine da importare non contengono immagini e documenti esterni o se questi elementi sono gia
stati importanti in precedenza nel database.

Loghi delle aziende: disabilitare quest'opzione se non si intende importare i loghi delle aziende di
appartenenza per le macchine selezionate.

Progresso importazione: questa barra mostra lI'avanzamento del processo di importazione.

Simulazione: selezionando la casella, il database non viene modificato. Attivare quest'opzione
esclusivamente per testare la correttezza del file di importazione.

Fai click sul pulsante Importa in fondo alla finestra per avviare la procedura di importazione delle macchine
selezionate nella finestra. Nel corso dell'importazione, CEM4 controlla se gli elementi che si stanno
importando siano gia presenti sul database.

In caso affermativo appare una finestra per chiedere l'intervento dell'utente:
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T Contenuto binario gia presente nel database. - >

I Contenuto binario gia presente nel database.

Dettagli elemento da importare: Azioni
BFE39CTE O Salta
Data creazione: 14/05/2017 21:23:08 -
Data modifica: 14/05/2017 21:23:08 ® o

(®) Sovrascrivi se pil recente

Dettagli elemento sul database:
BFE39CTB
Data creazione: 14/05/2017 21:23:08
Data modifica: 14/05/2017 21:23:08

[] Ripeti automaticamente questa scelta per tutti gli altri casi

Centinua Interrcmpi

Figura 3 i Finestra gestione contenuti presenti durante importazione macchine
Sono disponibili i seguenti campi e controlli:

- Dettagli dell'elemento che si sta importando: dati essenziali dell'elemento presente nel file di importazione
(tipo, codice, data modifica e data di creazione)

- Dettagli dell'elemento presente sul database: dati essenziali dell'elemento gia presente all'interno del
proprio database (codice, data modifica e data di creazione).

L'utente ha la possibilita di selezionare una delle seguenti operazioni:

Salta: ordina di non importare I'elemento duplicato .
Sovrascrivi: ordina di modificare I'elemento duplicato coi dati presenti sul file di importazione .

Sovrascrivi se piu recente: ordina di aggiornare l'elemento duplicato coi dati presenti sul file di
importazione, se la loro data di modifica € posteriore alla data di modifica dell'elemento sul database.

Esegui una copia: ordina di importare I'elemento sul database come nuovo elemento.

Ripeti automaticamente questa scelta per tutti gli altri casi: selezionandoquesta casella la scelta
viene ripetuta automaticamente per ogni altro elemento senza richiedere l'intervento dell'utente.

Al termine del processo di importazione viene visualizzato un messaggio di conferma.

Il software importa le macchine seguendo l'ordine in cui l'utente le ha selezionate
all'interno della lista. Fanno eccezione le linee, che vengono importate sempre per prime
indipendentemente dall'ordine di selezione delle altre macchine.

Quando si seleziona una linea, eventuali componeiti presenti vengono automaticamente
importati insieme alla linea stessa. Per importare soltanto i componenti, deselezionare la
linea di appartenenza e scegliere nell'elenco i componenti che si desidera importare. Nel
database deve essere gia presente la inea di appartenenza, altrimenti I'importazione
non andra a buon fine.

Interrompendo il processo di importazione eventuali elementi gia importati resteranno
comunque presenti sul database.
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Importazione delle norme e check list

Per accedere alla finestra di importazione delle norme e check list, all'interno del menu File espandi il sotto-
menu Importazione da file di scambio... quindi fai click sul comando Norme o check list ((CEM,

XML) . E necessario chiudere eventuali finestre gperte prima di procedere con l'importazione. La finestra si
presenta come in figura:

')3 Importazicne norme - x

Importazicne norme da file di scambic [CEM, .XML).
Seleziona un file da importare, quindi fai click sul pulsante "Importa”.

File di origine

[ Sfoglia..

o Messun file selezicnato.

Contenuto

MNorme contenute nel file:

5. Meorma Tipo Armnbito Descrizione (

Scegli un file di importazione norme

< >

Progresso importazione

Sceqgli un file da importare.

[] Esegui una simulazione senza modificare il database

Guida Annulla

Figura 4 i’ Finestra di gestione importazione norme/check-list
Sono disponibili i seguenti controlli:

File di origine: fai click sul pulsante Sfoglia... per scegliere il percorso e il nome del file di importazione.
La finestra di dialogo possiede un filtro per scegliere il formato del file, a scelta tra CEM e XML.

Contenuto: una volta scelto il file di origine, la tabella nel riquadro "Contenuto” si popol a con un‘anteprima
degli elementi presenti nel file di scambio. Qualora il file di origine fosse in formato non valido o
danneggiato, il software mostrera un messaggio di errore. Nella tabella "Contenuto” e possibile selezionare
una norma da importare.

Progresso importazione:  questa barra mostra I'avanzamento del processo di importazione.

Simulazione: selezionando la casella, il database non viene modificato. Attivare quest'opzione
esclusivamente per testare la correttezza del file di importazione.

Fai clik sul pulsante Importa in fondo alla finestra per avviare la procedura di importazione della norma o
check list scelta nella finestra.

Nel corso dell'importazione, CEM4 controlla se gli elementi che si stanno importando siano gia presenti sul
database.
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In caso affermativo appare una finestra per chiedere l'intervento dell'utente:

T Morma gia presente nel database. — x

I Norma gia presente nel database.

Dettagli elemento da importare: Azioni

5G] UNIEN ISO 12100:2010 ITA O Salta
‘— | Data creazione: 14/05/2017 19:55:22 .
Data modifica: 14/05/2017 19:55:22 O Sovrascrivi

(®) Sovrascrivi se pil recente

Dettagli elemento sul database:
UNI EN IS0 12100:2010 ITA
Data creazione:  14,/05,/2017 19:55:22
Data modifica: 14,/05/2017 19:55:22

[] Ripeti automaticamente questa scelta per tutti gli altri casi

Continua Interrompi

Figura 5 i Finestra gestione contenuti presenti durante importazione norme/check-list
Sono disponibili i seguenti campi e controlli:

- Dettagli dell'elemento che si sta importando: dati essenziali dell'elemento presente nel file di importazione
(tipo, codice, data modifica e data di creazione)

- Dettagli dell'elemento presente sul database: dati essenziali dell'elemento gia presente all'interno del
proprio database (codice, data modifica e data di creazione).

L'utente ha la possibilita di selezionare una delle seguenti operazioni:
Salta : ordina di non importare I'elemento duplicato
Sovrascrivi : ordina di modificare I'elemento duplicato coi dati presenti sul file di importa zione

Sovrascrivi se piu recente  : ordina di aggiornare l'elemento duplicato coi dati presenti sul file di
importazione, se la loro data di modifica € posteriore alla data di modifica dell'elemento sul database

Esegui una copia : ordina di importare I'elemen to sul database come nuovo elemento

Ripeti automaticamente questa scelta per tutti gli altri casi: selezionando questa casella la scelta viene
ripetuta automaticamente per ogni altro caso simile senza richiedere l'intervento dell'utente.

Al termine del processo di importazione viene visualizzato un messaggio di conferma.
Importazione delle raccolte
Per accedere alla finestra di importazione delle raccolte, all'interno del menu File espandi il sotto-menu

Importazione da file di scambio... quindi fai click sul comando Raccolte ((CEM, .XML) . E necessario
chiudere eventuali finestre aperte prima di procedere con l'importazione.

La finestra si presenta come in figura:
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¥ Importa raccolte - X

Importazione raccolte da file di scambio ((CEM, XML).
Seleziona un file da importare, quindi fai click sul pulsante "Importa”.

File di origine

| Sfoglia..

o Messun file selezichato,

Contenuto

Raccolte contenute nel file:

3

5. Raccolta Tipo Lingua  Eleme..

Scegli un file di importazione raccolte

Progresso importazione

Scegli un file da importare,

[] Esegui una simulazicne senza medificare il database

Guida Annulla

Figura 6 i Finestra di gestione importazione raccolte
Sono disponibili i seguenti controlli:

File di origine : fai click sul pulsante Sfoglia... per scegliere il percorso e il nome del file di importazione. La
finestra di dialogo possiede un filtro per scegliere il formato del file, a scelta tra CEM e XML.

Contenuto: una volta scelto il file di origine, la tabella nel riquadro "Contenuto” si popola con un‘anteprima
degli elementi presenti nel file di scambio. Qualora il file di origine fosse in formato non valido o
danneggiato, il software mostrera un messaggio di errore. Nella tabella "Contenuto” & possibile selezionare
una norma da importare.

Progresso importazione : questa barra mostra I'avanzamento del processo di importazione.

Simulazione : selezionando la casellg il database non viene modificato. Attivare quest'opzione
esclusivamente per testare la correttezza del file di importazione.

Fai click sul pulsante Importa in fondo alla finestra per avviare la procedura di importazione della norma o
check list scelta nella finestra.

Nel corso dell'importazione, CEM4 controlla se gli elementi che si stanno importando siano gia presenti sul
database.

In caso affermativo appare una finestra per chiedere l'intervento dell'utente:
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I Contenuto binaric gid presente nel database. - Ed

I Contenuto binario gia presente nel database.

Dettagli elemento da importare: Azioni
||||| \ 2249CE9D () Salta
B Datacreazione: 17/01/202010:41:53
.-

Data modifica: 17/01/202010:41:53

() Sovrascrivi

(®) Sovrascrivi se pill recente

Dettagli elemento sul database:
| |||| \ 2249CE9D
| B Datacreazione: 17/01/202010:41:53
b
Data modifica: 17/01/2020 10:41:53

[] Ripeti automaticamente questa scelta per tutti gli altri casi

Centinua Interrompi

Figura 7 i’ Finestra gestione contenuti presenti durante importazione raccolte
Sono disponibili i seguenti campi e controlli:

- Dettagli dell'elemento che si sta importando: dati essenziali dell'elemento presente nel file di importazione
(tipo, codice, data modifica e data di creazione)

- Dettagli dell'elemento presente sul database: dati essenziali dell'elemento gia presente all'interno del
proprio database (codice, data modifica e data di creazione).

L'utente ha la possibilita di selezionare una delle seguenti operazioni:
Salta : ordina di non importare I'elemento duplicato
Sovrascrivi : ordina di modificare I'elemento duplicato coi dati presenti sul file di importazione

Sovrascrivi  se piu recente: ordina di aggiornare I'elemento duplicato coi dati presenti sul file di
importazione, se la loro data di modifica & posteriore alla data di modifica dell'elemento sul database

Esegui una copia : ordina di importare I'elemento sul database come nuovo elemento

Ripeti automaticamente questa scelta per tutti gli altri casi: selezionando questa casella la scelta viene
ripetuta automaticamente per ogni altro caso simile senza richiedere l'intervento dell'utente.

Al termine del processo di importazione viene visualizzato un messaggio di conferma.
Esportazione delle macchine

Per accedere alla finestra di esportazione delle macchine, all'interno del menuFile espandi il sotto-menu
Esportazione su file di scambio... quindi fai click sul comando Macchine (.CEM, .XML, .EPUB)

La finestra si presenta come in figura:
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> Esportazicne macchine

z=_) Esportazione macchine su file di scambio [.CEM, XML, .EPUB).

=1 Seleziona una o pil macchine da esportars, quindi fai click sul pulsante "Esporta®.

Contenuto del database

Seleziona le macchine da esportare:

Macchina Stato Modello Descrizione
Certifico 5.r.l. (Macchina TEST)

[ % Macchina A Da inizia... 00

[ % Macchina B Da inizia... 00

I Seleziona elementi collegati... | exportcenfig

File di destinazione

| ChUsers\certifico10\DesktoptMacchine-20200812-141136-400.CEM

o Messun file selezionato.

Guida Esporta

Sfoglia...

Chiudi

Figura 8 i’ Finestra di gestione esportazione macchine

Sono disponibili i seguenti controlli:

Contenuto del database : in questo riquadro € presente un elenco di macchine che possono essere
esportate su un file di scambio. Le macchine sono raggruppate per azienda e progeto. E possibile
selezionare piu macchine adoperando la casella di selezione presente su ogni riga.

Seleziona elementi collegati  : dalla finestra di selezione elementi collegati &€ possibile scegliere cos'altro
esportare insieme alle macchine scelte. Normamente infatti le macchine fanno riferimento ad altri elementi
in comune, ad esempio pericoli personalizzati, segnaletica, eccetera. Le esportazioni che possono essere

abilitate o disabilitate sono le seguenti:
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2] Scelta elementi collegati >

_}— Selezione elementi collegati da esportare.
==| Scegl quali altri elementi personalizzati devono essere espartat su file.

Valutazioni del rischio

I pericali, i cartelli, i requisiti personalizzati non occorrono se questi sono gia presenti sul databa

Pericolipersonalizzati Norme e requisiti personalizzati

Elementi di grosse dimensioni
Gli elementi digrosse dimensioni richiedono tempo per essere elaborati.

Documenti esterni ed immagini del Fascicolo Tecnico

Loghi delle aziende

Ok

Figura 9 i Finestra scelta elementi collegati durante esportazione macchine

Pericoli personalizzati: disabilitare quest'opzione se le macchine selezionate non fanno riferimento a
pericoli personalizzati o se eventuali pericoli adoperati sono gia stati importati in precedenza nel database di
destinazione.

Cartelli personalizzati: disabilitare quest'opzione se le macchine selezionate non fanno riferimento a
cartelli personalizzati o se eventuali cartelli adoperati sono gia stati importati in precedenza nel database di
destinazione.

Norme e requ isiti personalizzati : disabilitare quest'opzione se le macchine selezionate e le loro
valutazioni del rischio non fanno riferimento ad altre norme personalizzate o se eventuali norme
personalizzate sono gia presenti nel database di destinazione.

Documenti esterni ed immagini del Fascicolo Tecnico: disabilitare quest'opzione se i Fascicoli Tecnici
delle macchine selezionate non contengono immagini e documenti esterni o se questi elementi sono gia stati
importanti in precedenza nel database di destinazione. Deselezionare questa scelta pud essere utile per
ridurre le dimensioni del file di scambio.

Loghi delle aziende:  disabilitare quest'opzione se non si intende esportare i loghi delle aziende di
appartenenza per le macchine selezionate. Deselezionare questa selta pud essere utile per ridurre le
dimensioni del file di scambio.

File di destinazione: fai click sul pulsante Sfoglia... per scegliere il percorso e il nome del file di scambio.
Nella finestra di scelta del percorso € possibile specificare anche il famato, a scelta tra CEM e XML (vedi
capitolo "Specifiche del formato").

Progresso esportazione:  questa barra mostra lI'avanzamento del processo di esportazione.

Fai click sul pulsante Esporta in fondo alla finestra per avviare la procedura di esportazione coi criteri
stabiliti nella finestra. Al termine del processo viene visualizzato un messaggio di conferma.

Esportazione delle norme e delle check list

Per accedere alla finestra di esportazime delle macchine, all'interno del menu File espandi il sotto-menu
Esportazione su file di scambio... quindi fai click sul comando Norme o check list (.CEM, . XML,
.EPUB).

La finestra si presenta come in figura:
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E)‘ Esportazione norme/check list — x
=r Esportazione norme su file di scambio (.CEM, XML, .EPUEB).
=71 Seleziona una norma da esportare, quindi fai click sul pulsante "Esporta”.
Contenuto del database
Seleziona la norma da esportare:
Mormativa  Check list
5. Morma Tipo Ambito Descrizione "
O c‘:;_'_l MNTA Direttiva macchine 13.053.16 Legislazione Direttiva macch... Comunicazione..
NTA Direttiva macchine 18.03.2019
O C‘EI MNTA Direttrva macchine 19.03.2019 Legislazione Direttiva macch... Elenco Morme a..
UNIEM IS0 12100:2010
O o':i| UNIEM 150 12100:2070 Morma tecnica A Sicurezza del m...  Safety of machi..
UNIEM IS0 12100:2010 ITA
O 0% UNIEM SO 12100:2010 ITA Morma tecnica A Sicurezza del m... Principi general...
W
< >
File di destinazione
| Sfoglia...
o Messun file selezicnato.
Progresso esportazione
Scegli una norma da esportare.
exportconfig
Guida Annulla
Figura 10 i Finestra di gestione esportazione norme/check-list
Sono disponibili i seguenti controlli:
Contenuto del database: in questo riquadro & presente un elenco di norme o check list che possono

essere esportate su un file di scambio. E possibile selezionare ma sola norma per volta. Per filtrare I'elenco,
agire sulle due etichette situate sopra la tabella.

File di destinazione: fai click sul pulsante Sfoglia... per scegliere il percorso e il nome del file di scambio.
Nella finestra di scelta del percorso € possibile specificare anche il formato, a scelta tra CEM e XML (vedi
capitolo "Specifiche del formato").

Progresso esportazione:  questa barra mostra lI'avanzamento del processo di esportazione.

Fai click sul pulsante Esporta in fondo alla finestra per avviare la procedura di esportazione coi criteri
stabiliti nella finestra. Al termine del processo viene visualizzato un messaggio di conferma.

Esportazione delle raccolte

Per accedere alla finestra di esportazione delle macchine, all'interno del menuFile espandiil sotto-menu
Esportazione su file di scambio... quindi fai click sul comando Raccolte (.CEM, .XML)

La finestra si presenta come in figura:
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[ Esportazione raccolte - X

==, Esportazione raccolte su file di scambic (.CEM, .XML).
=] Seleziona una raccolta da esportare, quindi fai click sul pulsante "Esporta”.

Contenuto del database

Selezicna la raccolta da esportare:

Tutte Pericoli Cartelli Schemi

5. Raccolta Tipe Lingua Eleme.. *
Pericali ~

O EM 150 12100 Hazards Pericoli EM 77

O] EM 150 12100 Pericoli Pericoli IT rii

O General Pericali EM 167

O Generale Pericali IT 167
Cartelli ~

O /4 (default) Cartell EN 274

O /4 (predefinita) Cartelli IT 310

() /0150 7010 (EN) Cartelli EM 223

T A 1en TN AT arkalli IT 373 h

File di destinazione

| Sfoglia..
o Messun file selezicnato,
Progresso esportazione
Scegli una raccelta da esportare.
export:config
Guida Annulla

Figura 11 i Finestra di gestione esportazione raccolte
Sono disponibili i seguenti controlli:

Contenuto del database: in questo riquadro & presente un elenco di raccolte che possono essere
esportate su un file di scambio. E possibile selezionare una sola raccolta per volta. Per filtrare I'elenco, agire
sulle etichette situate sopra la tabella.

File di destinazio ne: fai click sul pulsante Sfoglia... per scegliere il percorso e il nome del file di scambio.
Nella finestra di scelta del percorso & possibile specificare anche il formato, a scelta tra CEM e XML (vedi
capitolo "Specifiche del formato").

Progresso esport azione: questa barra mostra I'avanzamento del processo di esportazione.

Fai click sul pulsante Esporta in fondo alla finestra per avviare la procedura di esportazione coi criteri
stabiliti nella finestra. Al termine del processo viene visualizzato un messaggio di conferma.
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Gestione/uso delle macchine importate

Le macchine importate alldinterno del sof t wArdhieio wWeve posianno essere dsettaankntezanpdifithe/conkiltatee t t a me n
degli utenti.

€& CEM4 May 2020 Update 2 (Patch 1) - x

File  Modifica  Visualizza  Strumenti  Finestra 7 Testo da cercare nel database |pCer(a:datahasE'
=

Indietro Avanti Gestione Salvatutto | Taglia Copia Incolla @ Elimina Proprietd | Proxy Anteprima Stampa Esporta

Archivio SRl & Home Macchina | Dettagli = =R dei rischi RESS & gnaletica -
€D Aggiungi macchina - f§ Home ~ — 9
Nome Dati CEM4 Home — 188 Notizi ® uministrator v

=] luﬂ Certifico S.r.l.
£1-[F8 Macchina TEST . )

£ Macchina A "00" (00) rev. 00 Administrator Dati macchina macchina A “00" (00) rev. 00

=3 Fascicolo tecnico

D Valutazioni dei rischi RESS All. | Dir. 2006/42/CE

7] Valutazioni dei rischi personalizzate Dati tecnici e metodi Processo di Marcatura CE
7] Valutazioni check list s O AL
] Dichiarazioni di conformita
D Marcatura CE ﬁ- Dati macchina Macchina A Valutazione dei rischi
=] ﬁ Macchina B "00" (00) rev. 00
=g Fascicolo tecnico Nome: Macchina A VR La valutazione dei rischi & effettuata sui RESS

D Valutazioni dei rischi RESS All. | Dir. 2006/42/CE * Norme applicate RESS/Norme  del egato 1 della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Prodotto: M. - Macchina Per ogni RESS sono riportate le norme in Presunzione
di Conformita (Metedo classico dal 2000)

- {7] Valutazioni dei rischi personalizzate
7] Dichiarazioni di conformita

7] Marcatura CE Modello: 00
UEEILE EN ISO Sicurezza del macchinario - Principi generali di
Matricola: 00 12100 progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del
@ Dashboard rischio
Revisione: 00 - 12/08/2020
ISOMR Sicurezza del macchinario - Valutazione del rischio -
Q, Ricerche (@ Anno di costruzione: 2020 14121-2 Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi
Diretiiva: Dir. 200 | metodo ibrido & illustrato al punto 6.5 della ISO/TR
) - 14121-2
AMMINISTRAZIONE Fabbricante: Certfico il | metodo ibrido viene chiamato cosi in quanto & un
— ) . Uso previsto: Macchina di test istema che unisce due dei metodi descritti in
£ Amministrazione -

precedenza

Di solito sono grafici del rischio (metodo qualitativo)
combinati con matrici o sistemi di punteggio l_"‘&lDdZ]
quantitativo). | fattori di rischio da prendere in
considerazione sono gli si del metodo ad albero

Descrizione:

H Calendario

(gravita, frequenza, probabilita ed evitabilita) ed
Procedura di certificazione ognuno di essi contiene diversi livelli a cui
corrispondono dei pesi numerici diy
applica nel modo seguente:
1. stabilire i pesi numerici per la Gravita, la Frequenza,
Probabilita ed Evitabilita del danno (vedi sotto le
tabelle con i relativi pesi numerici)

si. Il metodo si

La macchina non rientra in Allegato IV

1. Controlio interno della fabbricazione della macchina di cui all All.

vl 2. sommare i tre pesi di Freguenza, Probabilita ed
Evitabilit per determinare la Classe di probabilita
“Cl" (Cla Fr+Pr+ A

nserire in una matrice d

3 ponderazione le
dimensioni Gravita e
4. calcolare il rischio trovando il punto di incrocio della
iga (Cl) con la colonna (Se) della matrice
Consequenze | Gravita Clnsse 1 r=51i]

< >

Archivio INEHREGE]

Figura 12 i Sezione Archivio
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Gestione/uso delle  norme/check -list importate

Le norme /check-list importate saranno visualizzate nella sezione Normativa alla quale si pud accedere rapidamente cliccando suNormativa s ot t o | dal ber o
del |l darchivi o.

& CEM4 May 2020 Update 2 (Patch 1) - X

File Modifica Visualizza Strumenti  Finestra 7 |Testo da cercare nel database ‘pCerca:databasav

Gestione Home | Salvatutto | Taglia Copia Incolla = Aggiungi Elimina Propriets = Apri Visualizza

MNormativa acchina | Dett: Gestione Direttive x
€D Aggiungi norma - [F Gestione Direttive + ’D—il . 3
Direttive
Nome Dati @
63 Dir. 2006/42/CE MNorma Tipo Ambito Descrizione 0. Li.

& Dir. 2006/42/EC

& Dir. /37/CE Dir. 2006/42/CE Direttiva Direttiva macch... I
e i I
@ rP‘: E"e““"e_ c’;: Dir. 2006/42/CE Direttiva Direttiva macch... Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine. IT
egislazione e
[ Requisiti tecnici &f—j’ Dir. 2006/42/EC Direttiva Directive machi... Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC... EN
= Norme tecniche A 5
[~ Norme tecniche B (comune 2 gruppi) Y Dir. 98/37/CE Direttiva Direttiva macch... Direttiva 98/37/CE del Parlamento Europeo & Consiglio del 22 giugne 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati ... IT

[F= Norme tecniche C (verticale)
& EN1SO 23125
== Norme tecniche
'.ﬂ CEI EN 31010:2011-06
CEI EN 60079-10-2
@] |EC 60204-1:2016
IEC/ISO 31010:2009

@ Linee guida qualificazione sistema di manutenzione
=[5 Check List

= Conformits narmativa EV

= Legislazione

= Manutenzione

= Morma tecnica C

[F= Morma tecnica generica

== Procedura
| Check list Cabine di verniciatura 0.2012
Check list Carrelli elevatori 09.2018
Check list Carrelli elevatori Rev. 0.2 2017
Check list Carrelli elevatori Rev. 01,2013
Check list Carrelli elevatori Rev. 02 2017
CKL Manuale Istruzioni 00 2013
CKL Manuale Istruzicni 2.0 2017
CKL Manuale Istruzicni 3.0 2013
CKL Manuale Istruzioni 4.0 2019
EN IS0 2691-1:2015

ALY LA C NI AN TLY LY

Normativa

Figura 13 i Sezione Normativa
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Per poter usare le norme/check-list & necessario caricarle nele valutazioni personalizzate o checklist di un Fascicolo Tecnicocliccando sul pulsante Aggiungi  (la
funzione Aggiungi € disponibile anche cliccando suValutazione dei rischi personalizzate o Valutazioni check list mediante il tasto destro del mouse).
€& CEM4 May 2020 Update 2 (Patch 1)
File  Medifica Visualizza  Strumenti  Finestra 7

= A ) E -

Gestione Home @ Salvatutto  Taglia Copia Incella | Aggiungi Elimina Proprietda = Apri Visualizza

Archivio

ahggiungivalutazione 'EI Gestione valutazioni -

MNome
= I8 Certifico 5.r.l.
= [E5 Macchina TEST
El-ﬁ- Macchina A "00" (00 rev. 00
BE Fascicolo tecnico
EIE Valutazioni dei rischi RESS All. | Dir. 2006/42/CE
- [l vR2-001/000101 (IT)
E Valutazioni dei rischi personalizzate
E Valutazioni check list
E]---E Dichiarazioni di conformita
E]---E Marcatura CE
B-ﬁ- Macchina B "00" (00) rev. 00
BE Fascicelo tecnico
E]---E Valutazioni dei rischi RESS All. | Dir, 2006/42/CE
E Valutazioni dei rischi personalizzate
E]---E Dichiarazioni di conformita
EJ---E Marcatura CE

Dati

Figura 14 i Funzione Aggiungi

La sezioneValutazioni ¢ heck list & presente solo se si € scelto di usare il metodo di valutazione VR RESS/Norme, negli altri metodi la CheckList deve essere caricata
nella sezione Valutazioni dei rischi ~ personalizzat e.
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i, | Propriets VRX - Valutazione dei rischi personalizzata "

* Proprieta del decumento
ﬂ-'\ Scheda "Generale"; date di lavoro e descrizione del documento

Generale  Macchina di appartenenza  Statistiche

Codice: |VHX-DEI'I."D|}|}124 | Rev.: I:I Stato: |'\4Dainiziare v|
Tipo: |EiVRX - Valutazicne dei rischi perscnalizzata v|
MNerma: |¢':5|UNI EM IS0 12100:2010 ITA o v|

Date del documento

m

Data: |merco|edi 12 agosto 2020 [E~= | Fine: Data di fin

Dettagli documento

Firma tecnico: ‘ ‘

Manszione: ‘ ‘

Lingua: ‘Gltaliano (talia) v‘

Eventuali note:

OK

Annulla

Guida

Figura 15 i Finestra di proprieta valutazione dei rischi personalizzata metodo di valutazione VR RESS/Norme
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m Proprieta VX2 - Valutazione dei rischi personalizzata per pericoli — O

* Proprieta del documento
ﬂ_-"h Scheda "Generale": date di lavoro e descrizione del documento

Generale  Macchina di appartenenza  Statistiche oK
Codice; |VK2-1}|]1!1}1}|]12—‘1 | Rew.: | | Stato: '\*Da iniziare w
Tipo: "(:3 W2 - Valutaziche dei rischi perscnalizzata per pericoli w Sl
Norma: |g@zelUNIEN ISO 12100:2010 ITA o -
Metodo: E@MEthDWalutaziDnE Qo -

Date del documento

m

Data: |merco|edi 12 agosto 2020 [E* | Fine: Data di fin

Dettagli documento

Firma tecnico: | |

Mansione: | |

Lingua: | (@ ltaliano (Htalia) w

Eventuali note;

Guida

Figura 16 i" Finestra di proprieta valutazione dei rischi personalizzata metodo di valutazione Altri metodi
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Gestione/uso raccolte

Le raccolte di pittogrammi/pericoli verranno visualizzate cliccando su Strumenti e successivamente su Gestione pericoli o Gefione segnaletica.

<& CEM4 May 2020 Update 2 (Patch 1)

File Modifica Visualizza = Strumenti = Finestra 7

o |§ Gestione norme...

Gestione Home  Szlva Sah v Gestione check list..

angg\ung\ norma - [ Ge
MNome

& Dir. 2006/42/CE

@ Dir. 2006/42/EC

& Dir. 98/37/CE

[ Direttive

= Legislazione

= Requisiti tecnici

= MNorme tecniche A

= MNorme tecniche B (com
= MNorme tecniche C {verti

Gestione pericoli..
Gestione segnaletica..,

Gestione sezioni...

m_

0 N ] <

Gestione utenti...

Dettagli societa...

Gestione dei modelli di testo...
Opzieni di connessione..,
Attivitd pianificate...

Registro eventi...

Gestione dei report personalizzati...

prima

& EN 150 23125
[ [F= Nerme tecniche
& CEIEM 31010:2011-06
CEI EN 60079-10-2
IEC 60204-1:2016
IEC/IS0 31010:2009

@:| Linee guida qualificazione sistema di manutenzione
=[5 Check List

= Conformita normativa EV

[ Legislazione

= Manutenzione

[*= Norma tecnica C

[*= Norma tecnica generica

== Procedura

7| Check list Cabine di verniciatura 0.2012
Check list Carrelli elevatari 09.2018
Check list Carrelli elevatori Rev. 0.2 2017
Check list Carrelli elevatari Rev. 01.2013
Check list Carrelli elevatori Rev. 02 2017
CKL Manuale Istruzioni 00 2013

CKL Manuale Istruzieni 2.0 2017

CKL Manuale Istruzieni 3.0 2019

CKL Manuale Istruzieni 4.0 2019

EN 150 3691-1:2015

A RN RV EY I CY CY EY I EY Y 1LY

Normativa

Figura 17 i Gestione raccolta pericoli

Stampa

Esporta

Dati

Condividi

Home Macchina | Dettagli

[ Gestione progetti di Certifi...

€2 Nuovo = ¥ Strumenti = W P & S

Raccolta: ENISO 12100 Pericoli

== B oli di natura meccanica

17 2 - Pericoli di natura elettrica

17 3 - Pericoli di natura termica

17 4- Pericoli generati dal rumore

17 5- Pericoli generati da vibrazioni

7= 6 - Pericoli generati da radiazioni

= 7 - Pericoli generati da materiali/sostanze

= 8- Pericoli di natura ergonomica

i = 9- Pericoli associati all'ambiente in cui la macchina & utilizzata
@-[JF= 10- Combinazione di pericoli

Gestione pericali %
Codices 1
- Tipo: [F Capitolo

Titolo: Pericoli di natura meccanica

Guida all duso
- X
[festo da cercare el database | O cerca: database
=
Finestra

- Stato: Q\n vigore -
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€ CEM4 May 2020 Update 2 (Patch 1) - X
File Modifica Visualizza ~ Strumenti  Finestra 7 ‘Testc da cercare nel database | D Cerca: database
N IE Gest!cme nurme‘:‘ 5 |E| E FE .

Gestione Home Sslva Ssh w| Gestione check list... prima Stampa Esporta Condividi Finestra

Gestione pericoli... Hormne Macchina | Dettagli [E5 Gestione progetti di Certifi... #  Gestione pericoli I Gestione segnaletica _
Gesti letica...
3 Aggiungi norma ~ =] Ge ____ €3 Nuovo - J Strumenti - \Jo P €& Codice: 1 Titolo: Pericolo
Gestione sezioni .
MNome X Dati Raccolta: (predefinita) h
= 1 2006/42/CE Gestione utenti... =
& or o O R
@5 Dir. 2006/42/EC = 2- Diviete
& Dir. 98/37/CF = 2 - Obbligo

[~ Direttive L= 4- Altri cartelli
= Legislazione

= Requisiti tecnici

= Morme tecniche A

= Morme tecniche B (com

-5 Morme tecniche C (verti Gestione dei report personalizzati...
& EN150 23125

=[5 Morme tecniche
&) CEIEN 31010:2011-06

CEI EN 60079-10-2

|EC 60204-1:2016

IEC/IS0 31010:2008
'.—-;| Linee guida qualificazione sistema di manutenzione

=[5 Check List

[F= Conformita normativa EV

[*= Legislazione

[*= Manutenzione

[*= Norma tecnica C

[*= Nerma tecnica generica

[=)-[*= Procedura

¥ Check list Cabine di verniciatura 0,2012

Check list Carrelli elevatori 09,2018

Check list Carrelli elevatori Rev. 0.2 2017

Check list Carrelli elevatori Rev. 01.2013

Check list Carrelli elevatori Rev. 02 2017

CKL Manuale Istruzioni 00 2013

CKL Manuale Istruzioni 2.0 2017

CKL Manuale Istruzioni 3.0 2018

CKL Manuale Istruzioni 4.0 2018

EN 150 3691-1:2013

m_

wlEE S LI e

Dettagli societa...

Gestione dei modelli di testo...

Opzioni di connessione...
Attivita pianificate...

Registro eventi...

A EN LY I RN AR I EN IR Y IR JEY

ch Normativa

H L Scrivi qui per eseguire la ricerca

Figura 18 i Gestione raccolta segnaletica

% Dir. 2006/42/CE | & Administrator v (§” cemfu | @~
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Léuso delle raccolte di pericol.i di pende da lolinechami dnenoraprededonorlaskelta della iaczoitai periddle | | o s c h.
possono essere filtrati dalla finestra di gestione della VRQ.

Negli schemi che prevedono una scelta iniziale la raccolta deve essere obbligatoriamenteselezionatain fase di creazione della macchina.

@ CEM4 May 2020 Update 2 (Patch 1) - x

File  Modifica Visualizza  Strumenti  Finestra 7 ‘T&stc da cercare nel database | LO Cerca: database ~

# & X &

Gestione Home  Salvatutto Taglia Copia Incolla  Elimina Proprieta

Archivio Gestione pericali > 1Y
eAgg\ungiva\utazmna - = eNuuvu - - Codice: 1 Titolo: Pericoli di na icoli Seleziona i pericoli
Nome Raccolta: EN ISO... < Tipo: 5 Ca.. - Stato: @ lnvigore - Tutti Pericoli Eventi pericolosi  Situazioni pericolose Raccolta: EN 1SO 12100 Pericali ~

B[4 Certifico Surl.
= [F3 Macchina TEST
= ﬂ- Macchina A "00" (00) r

- Pericoli di natura mes 3 EM |50 12100 Pericoli ~
- Pericoli di natura elet 1 ats 11 1.2 1.3 1.4 1.5
- Pericoli di natura tem

£1 i Fascicolo tecnico Investimenta Spinta Schiacciamento Taglio o Trascinamento o
- Pericoli generati dal r N ' ' ' sezionamenta ' intrappolamento
& O Valutazioni dei - Pericoli generati davi Pericoli selezionati Ead
i vr2-001/ - Pericoli generati da re N o sl 16 17 1.8 e 110
] Valutazioni dei essun pericelo selezionato - . . N i
- Pericoli generati da rr ) Impigliamento ) Attrito o abrasione ) Urto . Iniezione . Cesoiamento
a Valut.azlonl che. - Pericoli di natura erge - - - - 1
D Dichiarazioni di - Pericoli assaciati all'a ‘ ‘ ‘ ‘ -
DMar(atura CE -[J7= 10 - Combinazione di pe 1.1 1.12 1.13 2.1 2.2
## Macchina B 00" (00) r . Scivolamenta, . Perforazione o . Soffocamenta . Bruciatura . Effetti chimici
inciampo e caduta ' N puntura
23 2.4 2.5 2.6 2.7
Effetti su impianti . Elettrocuzione . Caduta, spinta . Incendio . Proiezione di
W medici ' ' ' "™ particelle fuse
2.8 34 32 33 34
Shock Bruciatura Disidratazione Disagio Congelamento
3.5 36 37 4.1 4.2
Lesioni dovute a Calore Scottatura Disagio Perdita di

Pericoli selezionati:

Nessun pericolo selezionato

Condizioni cperative

Pericoli

1 Segnaletica

HE Stima del rischio

G Gestione immagini
< >

@ Dir. 2006/42/CE | & Administrator - k& cemfu | @~

Figura 19 i’ Filtro raccolta pericoli metodo VR RESS/Norme
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La segnaletica in ogni schema di valutazione puo essere scelta mediante il filtro della scheda di valutazione.

Figura 20 i Filtro raccolta segnaletica
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