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PROCEDURE PER LA MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI  
 

Procedura con utilizzo non contestuale dei dispositivi 

La procedura in questione evidenzia le modalità di movimentazione del rifiuto nella fattispecie in cui il 

produttore ed il destinatario, ognuno secondo le proprie esigenze operative, stabiliscono di adottare la 

modalità di consegna e presa in carico del rifiuto con utilizzo non contestuale dei dispositivi 

ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA MOVIMENTAZIONE 

1. Il produttore procede alla compilazione e alla firma di una registrazione di carico nel Registro 

Cronologico entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto e, comunque, prima dellôavvio delle operazioni di 

trasporto.  

2. Quando il produttore decide di procedere alla movimentazione del rifiuto, prima dellôavvio delle 

operazioni di trasporto compila e firma la sezione della Scheda Movimentazione di propria competenza. 

3. Dopo la compilazione e la firma da parte del produttore, il trasportatore compila e firma la sezione della 

Scheda Movimentazione di propria competenza. 

MOVIMENTAZIONE 

4. Completate le operazioni di carico del rifiuto sul mezzo di trasporto, su due copie cartacee della Scheda 

Movimentazione vengono annotate la data e lôora del carico. Le schede devono essere firmate dal 

produttore e controfirmate dal conducente: una copia rimane al produttore ed una viene conservata dal 

conducente per accompagnare il trasporto. Le copie cartacee possono essere stampate 

indifferentemente dal produttore o dal trasportatore. 

5. Allôarrivo presso lôimpianto del destinatario il conducente procede alla consegna del rifiuto ed il 

Destinatario firma la copia cartacea della Scheda Movimentazione in possesso del conducente dopo 

aver annotato data e ora di consegna. 

6. Il destinatario compila e firma la sezione della Scheda Movimentazione di propria competenza. Il 

Sistema invia automaticamente al produttore una mail di notifica di conclusione della movimentazione. 

ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA MOVIMENTAZIONE 

7. Il produttore procede allôassociazione della scheda al registro e firma lo scarico nel Registro 

Cronologico entro 10 giorni lavorativi dalla consegna del rifiuto al trasportatore.  

8. Il trasportatore procede allôaggiornamento, con lôinserimento delle date ed orari di carico e scarico del 

rifiuto riportate sulla scheda cartacea che ha accompagnato il trasporto, della Scheda Movimentazione 

e la firma. Vengono generate in automatico dal Sistema le relative registrazioni di carico e scarico nel 

Registro Cronologico. 

9. Il trasportatore firma le registrazioni di carico e scarico nel Registro Cronologico entro 10 giorni 

lavorativi rispettivamente dalla presa in carico e dalla consegna dei rifiuti al destinatario. 

10. Il destinatario procede allôassociazione della scheda al registro e firma il carico nel Registro Cronologico 

entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto.  

11. Entro il giorno successivo a quello in cui si sia completata almeno una movimentazione
1
 (fine viaggio) il 

conducente inserisce il dispositivo USB nella Black Box per le operazioni di sincronizzazione dei dati. Il 

processo di sincronizzazione richiede circa 5 minuti, trascorsi i quali lo stesso dispositivo viene rimosso 

dalla Black Box e successivamente inserito in un PC collegato ad Internet, ovunque situato, e dotato di 

un normale browser di navigazione per accedere allôArea Conducente Movimentazione ove sar¨ 

necessario digitare il PIN ed attendere il messaggio di completamento delle operazioni di 

sincronizzazione dei dati fra il dispositivo USB ed il Sistema.  

                                                 
1
 Nel caso di viaggi che durino più giorni, la sincronizzazione deve essere effettuata, comunque, una sola volta entro il giorno 

successivo alla fine del viaggio. 
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Procedura con ut ilizzo non contestuale dei dispositivi  
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Procedura con utilizzo contestuale dei dispositivi 

La procedura in questione evidenzia le modalità di movimentazione del rifiuto nella fattispecie in cui il 

produttore ed il destinatario, ognuno secondo le proprie esigenze operative, stabiliscono di adottare la 

modalità di consegna e presa in carico del rifiuto con utilizzo contestuale dei dispositivi. 

ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA MOVIMENTAZIONE 

1. Il produttore procede alla compilazione e alla firma di una nuova registrazione di carico nel Registro 

Cronologico entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto e, comunque, prima dellôavvio delle operazioni di 

trasporto.  

2. Quando il produttore decide di procedere alla movimentazione del rifiuto compila e firma la sezione 

della Scheda Movimentazione di propria competenza. 

3. Dopo la compilazione e la firma da parte del produttore, il trasportatore compila e firma la sezione della 

Scheda Movimentazione di propria competenza. 

MOVIMENTAZIONE 

4. Prima dellôinizio del trasporto il dispositivo USB del veicolo viene inserito nel PC del produttore già 

collegato al SISTRI per accedere allôArea Conducente ed effettuare le operazioni di sincronizzazione 

dei dati: il Sistema genera automaticamente la data di presa in carico e la relativa registrazione di carico 

nel Registro Cronologico del trasportatore. A valle della predetta operazione deve essere prodotta e 

consegnata al conducente una copia cartacea della Scheda Movimentazione per accompagnare il 

trasporto. 

5. A completamento delle operazioni di presa in carico del rifiuto da parte del conducente il dispositivo 

USB del veicolo viene inserito nella Black Box e il conducente pu¸ procedere allôavvio del trasporto del 

rifiuto. Il processo di sincronizzazione tra il dispositivo USB del veicolo e la Black Box richiede circa 5 

minuti, trascorsi i quali ¯ opportuno rimuovere il dispositivo stesso al fine di preservarne lôintegrit¨. 

6. Durante le operazioni di accesso alla sede del destinatario, il conducente reinserisce il dispositivo USB 

del veicolo nella Black Box per le operazioni di sincronizzazione dei dati
2
. Il processo di 

sincronizzazione richiede circa 5 minuti, trascorsi i quali lo stesso dispositivo viene rimosso dalla Black 

Box per le operazioni di consegna del rifiuto.  

7. Il dispositivo USB del veicolo viene inserito nel PC del destinatario già collegato al SISTRI per accedere 

allôArea Conducente ed effettuare le operazioni di sincronizzazione dei dati: il Sistema genera 

automaticamente la data di consegna del rifiuto e la relativa registrazione di scarico nel Registro 

Cronologico del trasportatore. 

8. Il destinatario compila e firma la sezione della Scheda Movimentazione di propria competenza. Il 

Sistema invia automaticamente al produttore una mail di notifica di conclusione della movimentazione. 

ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA MOVIMENTAZIONE 

9. Il produttore procede allôassociazione della scheda al registro e firma lo scarico nel Registro 

Cronologico entro 10 giorni lavorativi dalla consegna del rifiuto al trasportatore.  

10. Il trasportatore firma le registrazioni di carico e scarico nel Registro Cronologico entro 10 giorni 

lavorativi rispettivamente dalla presa in carico e dalla consegna dei rifiuti al destinatario. 

11. Il destinatario procede allôassociazione della scheda al registro e firma il carico nel Registro Cronologico 

entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto.  

 
 

                                                 
2
 {Ŝ ŀƭ ƳƻƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀȊƛƻƴŜ ƛƭ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ¦{. ǾŜƛŎƻƭƻ ŝ ŀƴŎƻǊŀ ƛƴǎŜǊƛǘƻ ƴŜƭƭŀ .ƭŀŎƪ .ƻȄ ƻŎŎƻǊǊŜ ǇǊƻŎŜŘŜǊŜ ŀƭƭŀ ǎǳŀ ǊƛƳƻȊƛƻne e 

successivo reinserimento. 
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Procedura con utilizzo contestuale dei dispositivi  
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ACCESSO AL SISTEMA 

 

 Inserire il Dispositivo USB in un computer collegato a internet, attendere lôapertura della finestra di 

ñAutoplayò e cliccare su ñApri cartella per visualizzare i fileò; 

 

NOTA:  Nel caso in cui la finestra di ñAutoPlayò non compaia automaticamente ¯ necessario accedere ai 

contenuti del Dispositivo USB collegato tramite le risorse del computer.  

 Avviare lôapplicazione ñsistri_windowsò tramite doppio click; 

 

 

 

Selezionare per visualizzare il 
contenuto del dispositivo USB 

 

Avviare tramite doppio click 
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 Premere il tasto ñAccedi al sistemaò; 

 

NOTA:  Nel caso in cui sia necessario impostare il proxy per accedere a internet, cliccare sul tasto 

ñConfigurazioneò per indicare i relativi parametri.    

 Selezionare lôicona con il lucchetto per lôinserimento diretto del PIN; 

 

 Digitare il PIN e premere il tasto ñOKò; 

 

  

Tasto per lôimpostazione del proxy 
 
 

Selezionare per inserire 
direttamente il PIN 

 

Campo per lôinserimento del PIN 
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 Digitare User Name e Password negli appositi campi e premere il tasto ñLoginò; 

 

 Selezionare infine il collegamento ñMovimentazioneò. 

 

 

 

Tasto per accedere al sistema 
 
 

Campo per lôinserimento 
della Password 

 
 
 

Campo per lôinserimento 
della User Name  
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MEMORIZZAZIONE DEL PIN 

 

Abilitando tale funzionalit¨ si memorizza il PIN, digitandolo una sola volta allôavvio di ogni sessione 

operativa, senza doverlo nuovamente inserire in occasione della firma di ogni Scheda o Registrazione.  

 

Si precisa che il PIN verrà richiesto solamente in fase di accesso al Sistema pertanto si raccomanda di non 

lasciare incustodito il PC durante la sessione in corso e di effettuare, al termine delle attività sul SISTRI, il 

ñLogoutò e la chiusura del browser SISTRI. 

 Selezionare lôopzione ñAbilita memorizzazione PINò; 

 

 Il sistema visualizza una maschera nella quale occorre digitare il PIN e premere il tasto ñOKò; 

 

 

La memorizzazione del PIN è stata abilitata: accedere al sistema secondo la modalità ordinaria. 

Per disabilitare la memorizzazione del PIN, e digitare lo stesso ad ogni azione di firma, è necessario 

procedere secondo quanto di seguito illustrato. 

Opzione memorizzazione del PIN 

Campo per lôinserimento del PIN 
 



PRODUTTORI  

11  
 

 Deselezionare lôopzione ñAbilita memorizzazione PINò; 

 

 Il sistema visualizza una maschera nella quale occorre digitare il PIN e premere il tasto ñOKò; 

 

La memorizzazione del PIN è stata disabilitata: accedere al sistema secondo la modalità ordinaria. 
  

Opzione da deselezionare 

Campo per lôinserimento del PIN 
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COMPILARE UNA REGISTRAZIONE CRONOLOGICA DI CARICO DEI RIFIUTI 

 Selezionare il collegamento ñNuova Registrazione Cronologicaò; 

 

 Premere il tasto ñNuovo CARICOò in corrispondenza della tipologia di Registro sul quale si intende registrare 

lôoperazione;  

 

 Digitare il codice CER da ricercare, o una porzione di esso, nellôapposito campo e, tramite il tasto ñRicercaò, 

selezionare il CER dalla lista dei risultati mediante il menù a tendina (la ricerca del codice CER può essere 

effettuata anche per denominazione o porzione di essa); 

 

 Compilare i campi obbligatori relativi a ñQuantit¨ò, ñStato fisicoò e ñCaratteristiche pericoloò e procedere 

tramite il tasto ñAvantiò;  

 

Cliccare per visualizzare 
la lista dei risultati 

Tasto per lôinserimento 
delle caratteristiche di 
pericolo selezionate 

 

Menù a tendina per 
selezionare lo stato fisico 

 

Campo per lôindicazione 
della quantità 

 












































